IN DEZE RUBRIEK BEKIJKEN WE DE COMPUTERWERELD 
AAN DE HAND VAN HET ALFABET 


Ultra-DMA Uploaden 


In deze reeks maak je elk nummer kennis met twee begrippen uit het Clickx alfabet. Benieuwd 


wat de letter U ons te bieden heeft… 


Wat? 


UltraDMA (ook wel afgekort tot 
UDMA) is een specificatie die in- 
staat voor het aansturen van mo- 
derne harde schijven, cd-romsta- 
tions en verwisselbare media. In- 
tussen hebben verschillende ver- 
sies van UDMA elkaar opgevolgd, 
waarbij een steeds hogere snel- 
heid het voornaamste streefdoel 
was. De eerste Ultra-DMA versie 
kon een theoretische overdrachts- 
snelheid van 33 MB per seconde 
aan. Die snelheid werd intussen 
flink bijgespijkerd: tot 133 MB per 


een hogere doorvoersnelheid wist 
UltraDMA (in vergelijking met 
de oudere specificaties) ook voor 
een hogere stabiliteit te zorgen, 
en slaagde die er ook in de pro- 
cessorbelasting gevoelig te verla- 
gen. Dat komt omdat die van 
DMA (Direct Memory Access of 
directe geheugentoegang) gebruik 
maakte: een procédé waarbij gro- 
te hoeveelheden data rechtstreeks 
tussen de schijf en werkgeheu- 
gen worden uitgewisseld, zonder 
daarbij de hoofdprocessor lastig 


Wat? 


Uploaden is het tegenoverge- 
stelde van downloaden, en als je 
weet dat je via een download ge- 
gevens van een andere pc — bij- 
voorbeeld via een netwerk als het 
internet — op je eigen pc bin- 
nenhaalt, dan begrijp je dat je 
met een upload zelf data naar die 
andere pc doorstuurt. Zo’n ge- 
gevenstransfer kan op verschil 


Hoe? 


lende manieren gebeuren, maar 
voor het efficiënt versassen van 
databestanden werd een speci- 
aal protocol in het leven geroe- 
pen: ftp (File Transfer Protocol). 
Zo’n protocol is een reeks regels 
die precies bepalen hoe de com- 
municatie moet verlopen, in dit 
geval dus de bestandsoverdacht 
tussen twee pc's. 


seconde (UltraDMA/133). Naast 


Hoe? 


te vallen. 


Om van UltraDMA te profiteren, moet de chipset van je moe- 
derbord (de elektronische schakelingen die alle belangrijke com- 
ponenten coördineren) en je apparatuur zelf dat natuurlijk on- 
dersteunen, maar elk ietwat modern systeem is daar wel op 
voorzien. Tevens moet je de DMA-modus van je schijven nog 
aanspreken, en die kan je normaal activeren via het ApPARAAT- 
BEHEER van Windows. In Windows XP bijvoorbeeld gaat dat als 
volgt: klik met de rechtermuistoets op DEZE COMPUTER, en kies Ei- 


Het gebeurt dat je zelf een bestand 
wil uploaden, bijvoorbeeld een 
reeks html-bestanden naar je eigen 
webstek bij je provider. Dat gaat het 
vlotst vanuit een speciaal ftp-pro- 
gramma, zoals het gratis WS_FTP LE 
[ www.ftpplanet.com/download. 
htm |. Hoe gaat dat nu in zijn werk? 
Zodra je deze ftp-client hebt opge- 
start, moet je eerst een sessieprofiel 
aanmaken. Dat doe je vanop het Er- 
GENSCHAPPENVENSTER van 
die sessie, en meer be- 


Loes Sys 


Eigenschappen voor Session klik! 
Geneual | Startup | Advanced | Frewal| 
Profis Name. [Chcha upload tec El New | 
Hoet Nameless [over webenpt be Oelde 
Host Type: [Matemstic detect +] 
User iD: [a103075 Anonymous 
Pasenard [=== w Gevernd 
Accourd. | 
Comrmeer 
Ok] Aerden | Toman | Heb 


aan. 


JE Progren Frien iFIP J chik 


Eigenschappen voor Primair IDE-kanaal 
Algemeen | Geavanceerde instellingen | Stuurprogramma | Bronnen 


Apparaat 0 


Apparaattype: 

Overdrachtsmadus: [ONE ENESS NEEN 
| Huidige overdrachtsmodus: [Ultra DMA Made 5 
|_- Apparaat 1 


Apparaattype: 


Overdrachtsmadus: [DMA, indien beschikbaar v) 


Huidige overdrachtsmodus: [ultra DMA Mode 4 


Activeer de DMA-modus in je 
apparaatbeheer. 


led 


GENSCHAPPEN. Open het tab- 
blad HARDWARE, en druk op 
de knop APPARAATBEHEER. 
Druk vervolgens op het 
plusje naast IDE ATA/ATA- 
PI-CONTROLLERS, en dubbel- 
klik op het item PRIMAIR 
IDE-KANAAL. Ga naar het 
tabblad GEAVANCEERDE IN- 
STELLINGEN en kies bij beide 
apparaten: DMA, INDIEN BE- 
SCHIKBAAR. Doe nu hetzelf- 
de voor het Secundair IDE- 
kanaal. 


paald op het tabblad 
GENERAL. Druk hier op 
de knop New, en geef 
een willekeurige Pro- 


Name oen 


£ 

ED ber scht h 

B coap: . 

B connect var 
error vav 

gen hen 

sche hen 

B leraar hin 


20020430 07-09 
20030906 16-05 
20030906 16-05 
20030906 16-05 


FILE NAME op. Nu moet | Biss 
je nog de velden Host 

TOA ma dn ed zj 
NAME/ADDREsS, UsERID | Smeets nmren vane neemt ol 


Pose Cago 


bogwed 


en Passworp invullen, 
en deze gegevens kan 
je normaal van (de 
site van) je provider plukken. Host Tyre laat je op AUTOMATIC DE- 
TECT staan, en je zet eventueel ook nog een vinkje naast SAVE 
Pwo. Daarna druk je op de knop OK. Als je alles correct had in- 
gevuld, verschijnt nu een dubbelvenster. Rechts duiken de map- 
pen en bestanden van je webstek op. Links krijg je je eigen lo- 
kale gegevens te zien en via een eenvoudige versleepactie kan 
je die vervolgens naar je webstek uploaden. 


WS FTP LE: een gratis ftp-client voor 
downloads én uploads. 


— Toon Van Daele — 
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